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Quadres elèctrics per a la protecció i control d'una bomba de filtració equipat amb control via WiFi a través d'App. Es necessita 

descarregar una aplicació al dispositiu i connectar a la seva xarxa WiFi. Permet controlar els temps de filtració i la marxa de la 

bomba manual a través del seu dispositiu com mòbil, tablet, etc. Armaris estancs equipats amb control WiFi, selector manual, 

contactor i disjuntor protector.                                                                                                                                                                                                

 

Quadre elèctric protecció i control d’una bomba de filtració de fins 1,5HP 230V II.

Equipat amb connexió via WIFI pel control a través d’aplicació mòbil.

QUADRE ELÈCTRIC FILTRACIÓ WIFI
R1W

Gràcies a la tecnologia PLC, podrem disfrutar d’una connexió a internet d’alta 

velocitat en qualsevol part de la nostra llar. Sense instal·lacions complexes ni reformes

i d’una forma molt simple. Simplement connectem un dels adaptadors al router 

i  a l’endoll i l’altre adaptador a l’equip que vulguem connectar a internet i llestos. 

ADAPTADOR PLC WIFI
R10WA

QUADRE ELÈCTRIC
FILTRACIÓ VIA WIFI

E.Ribas Industrial d’Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)
Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com


	Página 1

