
LIMPIAFONDOS
AUTOMÁTICO

Las piscinas desbordantes requieren que haya siempre un nivel óptimo de agua para tener una eficiente filtración del 

sistema y un buen efecto desbordante. E.RIBAS cuenta con la solución para el control de las bombas de filtración de 

este tipo de piscinas: los cuadros electrónicos para piscinas desbordantes sin cables vía radio. Están equipados con

nuestros nuevos equipos electrónicos que no requieren de cableado entre las sondas y el armario de control ya que

 trabajan sin cables vía radio. Con estos equipos se pueden controlar tanto la bomba de filtración de la piscina 

desbordante como el nivel de agua del depósito de compensación. Incluyen un sistema de protección contra 

errores en la instalación de las sondas.
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R78D3

R78D3E
R78D3R

Equipo electrónico para piscina desbordante para acoplar a 

un cuadro de filtración. Incluye cuadro receptor R78D3R, 

salida 24VCA, equipo emisor R78D3E, 4 sondas y batería 

misor. Protección "anti-oleaje". Protección contra errores en 

la instalación de las sondas.

SD3D-SD3D3

SD3DE

SD3D

Equipo electrónico para piscina desbordante. Incluye equipo

receptor SD3D, equipo emisor SD3DE con 4 sondas y batería 

emisor. Protección "anti-oleaje". Protección contra errores en 

la instalación de las sondas.
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